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ADANA VALILIGi
Il Saghk Miidiirliigii
Adana $Sehir Egitim ve Arastirma Hastanesi

Say1 1 2319 Tarih: 12.09.2022
Konu : Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyac1 olan MEMBRAN OKSIJENATOR Malzeme alimi isi satin alinacaktir. Hgilend(,iginiz takdirde
K.D.V.harig fiyat teklifi gondermenizi, teklifinizde teslimat siiresinin de bildirilmesini arz/rica ederim. |

Tugba DINIER
¥a

i

Sira Is Kalemi Miktar Birim SUT Kodu SUT Fiyat UBB Kodu Biritm Fiyat
Aciklamasi
1 MEMBRAN 30 Adet
OKSIJENAT
OR

L Toplam

Son Teklif Verme Tarihi: 13.09.2022 Saat: 10:00

DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR VE ALIM SARTLARI
I-Teklif edilen Fiyat KDV harig olacaktir.
2- Mal/ Hizmet ve Yapim islerinde gerekli tiim nakliye islemleri yiiklenici firma tarafindan kargilanacaktir.
3- Alima Hile, desise. vait, tehdit, nifuz kullanma suretiyle fesat Kanigtiranlarin tespit edilmesi halinde yine 4734 sayih Ki Kanununun ilgili
huktimleri uygulanacaktir.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alinacak. benzer. muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme igin telif gonderilmis ise her kalem malzeme icin teklif fiyat1 yazilacak, eksik teklifler degerlendirilmeyecek.
degerlendirme tim malzemenin toplam bedeli iizerinde veya ayri ayr1 yapilacaktir.
6-Verilen siire igerisinde teslim edilmeye teklifler degerlendirmeye alinmayacaktir.
7-Teklif veren firma yukarida yazili tim sartlari aynen kabul etmis sayilacaktir.
8-4734 sayil kanunun 22-f bendine gore yapilan alimlarda malzeme kullamldig1 kadar fatura edilecektir.
9-Odeme Zamani: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini miteakip () takvim giinii i¢erisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna gore)
odeme yapilacaktir.
10-Tedarikgi firma alimna iligkin olarak diizenleyecegi faturada malzemenin barkod numarasi ile Sut kodunu belirtecektir. Tedarikg¢i firma bunlarin
SUT hukimleri dogrultusunda dogru eglestirilmis almasindan sorumludur. Geri odeme kurumu barkod ve SUT kodlarinin eglestirilmesi ile ilgili
olarak UTS kayitlarini esas almadiinda hastanemiz idaresi de bu kayitlar1 esas almayacaktir. yiiklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme
barkod ve SUT kodunun dogru eslesmedigi. bayilik ve UBB kayitlari sistemden digmesi nedeniyle geri 6deme yapmamasi durumunda olusan zarar
idare tarafindan tedarikgi firmaya ricu edilecektir.
I'1-Almlarimiz http:adanasehir.saglik.gov.tr adresinden de es zamanli olarak gorilebilir. Ayrica eposta adresinizi birimimize verdiginiz takdirde
alimlarimiz konusuna gore eposta olarak da gonderilebilmektedir.
Not:1-Mal teslimi ile faturanin birlikte edilmesi (Ayni giin iginde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi digindaki teslimatlarda olugan sorumluluk ilgili yiikleniciye aittir.

3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alimlarinda sterilizasyon iicreti %2 oraninda alinacaktir.

FIRMA-KASE
iMZA

ADANA SEHIR EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI KISLA MAH M. OZSAN BULVARI 45221 Yiiregir/ ADANA
TIf: 0322 4559000 Fax: 0322 3440308 ¢ mail: adanasehirhastanesisatinalma@gmail.com



SMT1995 OKSIJENATOR ,ENTEGRE ARTERIYEL FILTRELLYETISKIN

SMT Temel 1. Acik kalp ameliyatlarinda kullamilmak {izere tasarlanmis olmalidir.
islevi:
SM Malzeme 2. Sistemde heat exchanger paslanmaz gelik, poliliretan veya PET den imal
Tanimlama edilmis olmalidir.
Bilgilerr: 3. Oksijenatorde entegre arteriyal filtre bulunmalidir. Bu dzellik ayr bir filtre
ile saglanmamalidir.
4. Oksijenatérde membran yiizey alani en az 1.65 m2 - en fazla 2,5 m2
olmalidir.
5. Arteriyel filtre 40p’dan fazla olmamahdir.
6. Oksijenatorde Vendz ve Kardiyotomi rezervuari ayni kompakt yapi iginde
bulunmali. rezervuarin maksimum hacmi 4000-4500 ml olmalidir.
7. Oksijenatdrde prime voliim maksimum 351ml olmahidir.
8. Oksijenatérde calisma voliimii en fazla 300ml olmahdur.
9. Oksijenatoriin minimum kan akis hiz1 (flow rate) en fazla 11t/dk olmalidir
10. Oksijenatoriin maksimum kan akis hiz1 (flow rate) en az 71t/dk olmaldir.
11. Oksijenatoriin 7L/dak kan akigindaki O2 transfer orani en az 340 ml/dk ve
CO2 transfer orani en az 250 ml/dak olmalidir.
12. Oksijenatorde gradiyent 4 L'de 120 mmhg dan fazla olmamalidir.
Teknik 13. Oksijenatorde dolasimdaki kan atmosferik basinca agik yapida olmalhidir.
Ozelliklers: 14. Oksijenatoriin - kurulumu  kolay olmali, az sayida yardimer  aksesuar
Oksijenatorde vendz drenaj spontan ve serbest gravitasyon ile
ger¢eklesmelidir.
15. Oksijenatorde entegre arteriyal ve vendz kan numunesi alma sistemi
olmahdir.
16. Oksijenatorde entegre arteriyal ve vendz kan 1s1 sensorleri bulunmahdir.
17, Oksijenatérc}é’ hastaya baglanmadan once perfiizyoniste hava ¢ikarma
olanag: saﬁlbayan “resirkiilasyon devresi” olmalidir.







